
HƯỚNG DẪN THAY THẾ VÀ LẮP ĐẶT TRỤC 

BƯỚC 1: THÁO ĐẦU BƠM TRỤC ĐỠ 

 

  Dùng c lê tháo 2 ecu, tháo đầu bơm 

BƯỚC 2: THÁO ĐẦU BƠM 

 

Dùng tay tháo đầu bơm ra khỏi trục vít 

BƯỚC 3: THÁO 2 THANH ĐỠ: 

 

dùng kìm tháo 2 thanh đỡ ra 

BƯỚC 4: THÁO BỘ TRỤC RA KHỎI LÒNG XILANH 



 

Nắm chặt xilanh vừa xoay vừa rút mạnh để tháo bộ xi lanh 

BƯỚC 5: CHUẨN BỊ BỘ TRỤC MỚI 

 

Bộ trục mới được lắp sẵn, đúng khoảng cách 

BƯỚC 6: LẮP TRỤC MỚI 

- Căn đúng vị trí khớp nối giữa 2 đầu trục với nhau 

 



- Đẩy mạnh trục vào đúng vị trí gờ giữ trục 

 

- Lắp đầu trục chỉnh sửa đúng vị trí 

 

- Lắp 2 thanh đỡ và siết chặt bulon tránh trục bị xoay 


