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1. CẤU TẠO CỦA MÁY: 

 CẤU TẠO THIẾT BỊ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CẤU TẠO TỦ ĐIỆN: 

 

CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CHỨC NĂNG NÚT ĐIỀU KHIỂN: 

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

HƯỚNG DẪN ĐẤU NGUỒN 



 

TRẠNG THÁI ĐÈN HIỂN THỊ 

2. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ: 

 Bước 1: Cần chuẩn bị sẵn mặt bằng để vận hành máy, chuẩn bị nguồn điện đấu nối, chuẩn bị vữa để bơm. 

 Bước 2: Kiểm tra tình trạng máy đã đấu đúng pha chưa, nếu đã đấu điện đúng chiều thì bộ báo pha hiển 

thị đèn xanh, nếu đèn hiển thị báo đỏ thì đang đấu nguồn ngược pha trục quay theo đúng chiều mũi tên. 

Cần đảo 2 trong 3 dây pha với nhau. 

 

HIỂN THỊ ĐÈN BÁO ĐÚNG PHA – NGƯỢC PHA 

 Bước 3: Bật nhấp nhả máy để kiểm tra tình trạng máy vận hành bình thường không, trục có quay hay bị 

kẹt không, nếu trục quay bình thường thì máy đã trong trạng thái vận hành tốt. 

 Bước 4: Chọn chế độ vận hành cho máy có thể điều khiển tại máy hoặc điều khiển từ xa. 

3. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH: 

 Bước 1: Cần phải đổ vữa vào trước khi bật nút ON, đảm bảo trục quay phải có vữa. 

 Bước 2: Chọn chế độ vận hành. 

 Bước 3: Để vòi bơm tự do trên mặt đất, khóa van hồi liệu, mở van điều chỉnh vữa ra hết mức và bật máy 

bơm cho đến khi vữa ra khỏi vòi bơm. 



 Bước 4: Điều chỉnh tốc độ lượng vữa ra hợp lý bằng 2 van điều chế, khi cần điều chỉnh giảm lượng vữa 

ra thì phải điều chỉnh tăng mức của van hồi liệu và ngược lại. 

 Bước 5: Đặt vòi vào vị trí cần bơm. 

4. VỆ SINH BẢO QUẢN: 

 Tùy theo điều kiện sử dụng cần dùng dung môi hòa tan để vệ sinh máy, không dùng xăng hoặc dầu để vệ 

sinh máy làm giảm chức năng của trục vít cao su tăng áp. 

5. NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG: 

 Không cầm, nắm vào tủ điện, phễu hoặc cổ bơm để nâng hoặc di chuyển máy, chỉ được cầm vào khung, 

đế máy để nâng và di chuyển máy. 

 Không được bật máy hoạt động trong bất cứ điều kiện nào khi không có vữa trong phễu. 

 Không sử dụng máy để bơm vữa tuần hoàn. 

 Khi không sử dụng máy để làm việc phải tắt máy. 

 Khi bật máy sau 15 giây vữa không ra phải dừng ngay lập tức và kiểm tra tình trạng máy. 


